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DESCRIZIONE FIGURE 
Il brevetto copre un dispositivo e un metodo per 
rilevare l’inquinamento delle acque, in particolare 
dovuto alla presenza di liquidi non conduttivi (es. 
idrocarburi) galleggianti su liquidi conduttivi (es. acque 
salate). 

Il dispositivo per rilevare l’inquinamento delle acque 
risulta essere efficiente, efficace, affidabile, versatile, 
pratico, economico, di semplice installazione e utilizzo. 

La soluzione sfrutta la diversa conducibilità elettrica 
(grandezza inversa alla resistività elettrica) esistente la 
l’acqua di mare (conduttiva) e gli idrocarburi (non 
conduttivi). Il metodo non si basa sulla misura della 
conducibilità del fluido sulla verifica del passaggio o 
meno di corrente. 

La soluzione permette di misurare anche lo spessore 
dello strato di inquinante rispetto alla superficie libera 
dell’acqua. 

 

 
 

STATUS BREVETTALE 
Valido in:  

- ITA dal 29/11/2013 
- Estensione internazionale dal 27/11/2014 WO2015079471 

VANTAGGI COMPETITIVI 

 Sistema efficiente ed efficace per il rilevamento di inquinanti in acqua marina. 
 Sistema a basso costo. 
 Sistema di semplice installazione e utilizzo. 

APPLICAZIONI 

 Enti di protezione ambientale (es. ARPA) 
 Società di monitoraggio inquinamento acque marine 

LIVELLO DI SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA 
TRL 3: experimental proof of concept 
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