DESCRIZIONE FIGURE

Il concetto di struttura tensegrale in edilizia (inglese:
“tensegrity”, da “tensional integrity”) si basa sull’utilizzo di una
serie discontinua di componenti compressi (puntoni) accoppiati
a una serie continua di elementi tesi (cavi).

Il brevetto copre un metodo innovativo per la realizzazione di
un solaio tensegrale, nel quale la copertura collabora con le
componenti strutturali, I'ingombro della struttura tensegrale
ridotto, e gli elementi modulari possono essere utilizzati
ripetutamente a prescindere dalla luce da coprire.

Scopo della invenzione e quindi una soluzione che superi gli
inconvenienti delle tecniche note allo stato dell’arte:

* un solaio tensegrale in cui I'elemento di copertura con lastre
di vetro collabori strutturalmente con gli altri componenti;

* un solaio tensegrale che comporti un ridotto ingombro
rispetto alle soluzioni note;

* un solaio tensegrale i cui componenti strutturali non
richiedano una loro diversa disposizione a seconda delle luci da
coprire;

* un solaio tensegrale modulare che utilizzi ripetutamente gli
stessi componenti su tutta la luce del solaio.

STATUS BREVETTALE
Valido in:
- ITAdal 15/10/2014
- Estensione internazionale dal 14/10/2015 W02016059574

VANTAGGI COMPETITIVI

v' Resistenza meccanica con ingombro ridotto.
v' Elementi modulari di dimensioni costanti anche per solai di luce diversa.

APPLICAZIONI
v" Societa di costruzione edile

LIVELLO DI SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA
TRL 2: technology concept formulated

NOTE
UNIVPM e titolare di una famiglia di brevetti che costituiscono un cluster di tecnologie
per il supporto alle attivita di costruzione e manutenzione in edilizia.




