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DESCRIZIONE FIGURE 
Metodo innovativo per la prevenzione 
dell’ossidazione dell’armatura in acciaio del 
cemento armato. 
Un metodo classico di monitoraggio 
consiste nel prelevare campioni (carote) o 
realizzare campioni (provini) di calcestruzzo 
e misurarne lo spessore soggetto a 
carbonatazione in base all’interazione con 
una soluzione alcolica di fenolftaleina. 
Scopo dell’invenzione è utilizzare un 
metodo visivo per misurare il fronte di 
carbonatazione nel calcestruzzo senza 
impiegare carote o provini. 
Il metodo innovativo permette di ottenere 
risultati equivalenti riducendo al minimo il 
costo delle operazioni di monitoraggio e il 
danneggiamento per il carotaggio. 

 

 
 

STATUS BREVETTALE 
Valido in:  

- ITA dal 13/04/2015 
- Possibilità di estensione scaduta (04/2016) 

VANTAGGI COMPETITIVI 

 Non è necessario estrarre carote o produrre provini di calcestruzzo per monitorare il 
processo di carbonatazione. 

 Non è necessario danneggiare la struttura esistente per estrarre carote. 
 Il costo del monitoraggio viene ridotto al minimo. 

APPLICAZIONI 

 Società di costruzione e manutenzione edile 
 Società fornitrici di calcestruzzo 

LIVELLO DI SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA 
TRL 4: technology validated in lab 
NOTE 
UNIVPM è titolare di una famiglia di brevetti che costituiscono un cluster di tecnologie  
per il supporto alle attività di costruzione e manutenzione in edilizia. 
 


