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DESCRIZIONE FIGURE 
La soluzione proposta dal brevetto fa 
seguito alla necessità di implementare un 
processo di lettura del valore indicato dal 
totalizzatore a basso o bassissimo impatto 
energetico, a supporto delle 
implementazioni dei dispositivi di lettura e 
trasmissione basate sulle tecniche di energy 
harvesting, ovvero capaci di auto 
alimentarsi a partire dall’energia estraibile 
dall’ambiente circostante.  
La soluzione non preclude, comunque, l’uso 
di dispositivi di lettura e ritrasmissione che 
impieghino fonti di alimentazione 
tradizionali. 
L’adozione di un encoder assoluto 
garantisce la preservazione dell’affidabilità 
nella lettura anche in presenza di black-out 
prolungati.   
L’invenzione permette di utilizzare isolanti 
e sigillanti (resine epossidiche) per 
proteggere il sottosistema elettrico, 
rendendo possibile l’integrazione della 
tecnologia proposta in totalizzatori 
immersi, e la misura di portata di gas, ed è 
in grado di operare a temperature superiori 
rispetto alle soluzioni di natura ottica, per 
cui risulta possibile la misura di portata di 
fluidi a temperatura elevata. 

 

STATUS BREVETTALE 
Valido in:  

- ITA 
VANTAGGI COMPETITIVI 

 Dispendio energetico minimo o nullo per la lettura remota del totalizzatore 
 Opera in qualsiasi contesto, anche sommerso in fluidi pericolosi o infiammabili 
 L’adozione di un encoder assoluto permette di avere una lettura sempre esatta 

anche in presenza di black-out prolungati 

APPLICAZIONI 

 Produttori di totalizzatori e misuratori di flussi 
LIVELLO DI SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA 
TRL 2: technology concept formulated 
NOTE 
 


