ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Prima sessione 2019
SEZIONE B
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
PROVA: PRIMA -

Data 20.06.2019

TEMAN. 1

[l candidato illustri con qualche esempio vahtaggi e problematiche che a suo giudizio caratterizzano
I'utilizzo sempre pil esteso di sensori e tecnologie legate all’loT (Internet of Things).

TEMA N. 2

Negli ultimi anni, le tecniche di apprendimento automatico hanno avuto una sempre piu ampia
diffusione. L'applicazione di queste tecniche, se da una parte offre nuove opportunita, dall’altra
pone nuovi problemi di natura etica e deontologica. Il candidato illustri I'impatto che queste
tecniche hanno nella professione dell'ingegnere dell’'informazione.

TEMAN. 3

Il candidato supponga di essere stato incaricato di una attivita lavorativa, che piu ritiene pertinente
alla sua formazione, inerente il settore dell'Ingegneria dell’Informazione. Si chiede di descrivere le

caratteristiche di base delle tipologie di responsabilita civile cui & soggetto e quali sono i rischi,
impliciti nella professione, da trasferire ad una compagnia di assicurazione in materia di

responsabilita civile e penale.
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Prima sessione 2019
SEZIONE B
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
PROVA: SECONDA

Data 20.06.2019

TEMAN. 1

Il candidato presenti una relazione progettuale relativa alla progettazione di un sistema informativo di
un’agenzia di viaggio che deve offrire in modalita online ai suoi clienti una serie di pacchetti turistici. Nella
relazione devono essere evidenziati i criteri di progettazione, le tecnologie di riferimento, le verifiche e i
collaudi ipotizzabili.

TEMAN. 2

In ambito industriale & frequente dover effettuare azioni di controllo su processi industriali il cui modello
matematico non & perfettamente noto e in condizioni operative nelle quali I'attuatore presenta fenomeni di
saturazione per valori relativamente bassi dello sforzo di controllo. Il candidato illustri quali sono le tecniche
pili usate per modificare il classico schema di controllo con regolatori PID in modo da affrontare piu
efficacemente il precedente problema.

TEMAN. 3
Il candidato elabori una relazione progettuale in merito alla realizzazione di un sistema domotico per un
ambiente industriale di medie dimensioni. Il candidato esponga le principali problematiche progettuali e
normative.

TEMAN. 4

Il candidato presenti una relazione progettuale per un termometro digitale portatile. Il termometro utilizzi
una termoresistenza al platino Pt1000 e abbia un range indicativo di misura da -50 °C a 200 °C. La lettura sia’
prevista attraverso un display LCD integrato. Tali sensori si basano sulla relazione che lega resistenza e
resistivita:

R(T)=RO - [1+ a(T - TO)]

dove T & la temperatura, R(T) & la resistenza del materiale alla temperatura T, RO € la resistenza del materiale
alla temperatura TO e a un coefficiente che dipende dal materiale.

Nella termoresistenza Pt1000, la resistenza alla temperatura di 0 °C, RO, & pari a 1000 Q ed il coefficiente di
temperatura, a, pari a 0.00385 °C™. Il candidato fornisca uno schema a blocchi dell'intero sistema e uno
schema di massima di ogni blocco, evidenziando le specifiche che ogni blocco deve soddisfare in modo da far
fronte alle caratteristiche dell'intero sistema.




ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
Prima sessione 2019
SEZIONE B
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
PROVA: TERZA
Data 12.07.2019
TEMAN. 1

Il candidato progetti un sistema di rilevamento e gestione delle presenze dei dipendenti di una pubblica

amministrazione. Le caratteristiche che dovra avere il sistema sono le seguenti:

— Ogni dipendente sara dotato di un badge elettronico che dovra inserire in un lettore ad ogni ingresso e
uscita dal luogo di lavoro.

— Illettore inviera tutti i dati relativi agli ingressi e alle uscite dei dipendenti (matricola dipendente, giorno
e ora, tipo di operazione — ingresso, uscita, uscita per motivi di servizio, ...) ad un server centrale che
provvedera a calcolare i giorni di presenza e le ore lavorate per ciascun dipendente. Il server centrale
dovra gestire anche le ferie e le altre tipologie di assenza.

— Il dipendente dovra avere la possibilita di consultare mediante una applicazione web la propria situazione
(almeno I'elenco delle letture che lo riguardano e il totale ore lavorate per ogni mese).

Il candidato deve progettare la base di dati del server e la relativa applicazione web.

Si richiede una relazione progettuale corredata di tutti i diagrammi e le specifiche che il candidatoc ritiene

necessarie. La relazione deve contenere anche un piano dei collaudi da compiere prima di rilasciare il sistema.

Il candidato puo utilizzare i linguaggi di modellazione e/o di programmazione che ritiene piti opportuni.



TEMAN. 2

Al candidato si chiede di progettare la copertura WiFi di un edificio industriale di un piano, di pianta
rettangolare, con lati pari a metri 100x200. Ogni piano viene utilizzato in modalita open space, senza divisori
intermedi. L'esponente che descrive la propagazione nell’open space & n=3,5. Ricordando che il sistema WiFi
prevede una limitazione sull’EIRP pari a 20 dBm, e considerando pari a -90 dBm la sensibilita del ricevitore (e
paria 3 dB il guadagno di antenna sia in trasmissione che in ricezione), il candidato individui il posizionamento
ottimale degli access point.



TEMAN. 3
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Il candidato analizzi il circuito in Figura, spiegando lo scopo di ciascuno dei tre stadi con amplificatore
operazionale. Progetti il circuito supponendo che 'ampiezza del segnale V1 sia 10 V (20 V picco-picco).
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TEMAN. 4

Il modello matematico di un processo industriale identificato con il metodo della risposta al gradino & il
seguente:

Si progetti un controllore industriale a tempo continuo che assicuri stabilita a ciclo chiuso e astatismo rispetto
a disturbi costanti agenti sull’uscita e poi si definisca il corrispondente algoritmo di calcolo della legge di
controllo a tempo discreto. S'illustri la modalita di scelta del passo di campionamento che deve garantire il
mantenimento della stabilita a ciclo chiuso.




