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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CAPPE CHIMICHE

Art. 1 —Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalita di acquisto, installazione ed utilizzo
delle cappe chimiche - dispositivi di protezione collettiva - per le necessita dei
laboratori di didattica e/o ricerca dell'Universita Politecnica delle Marche.

Art. 2 — Definizioni

a) Datore di Lavoro per la Sicurezza. Soggetto al vertice della struttura, qualificabile
come unita produttive ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 363/98, dotato di
poteri di spesa e di gestione, ed individuato come Datore di Lavoro con apposito
provvedimento dell'Universita.

b)Responsabile dell’Attivita di didattica e di ricerca (D/R) in laboratorio. Persona che
coordina o dirige le attivita di ricerca o di didattica che si svolgono in laboratorio e
che risponde direttamente, insieme al Datore di Lavoro, dellapplicazione e
dell'osservanza delle norme operative sulla sicurezza per I'utilizzo delle cappe
chimiche.

c)Lavoratore. Personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente
dellUniversita, personale non organicamente strutturato e quello degli enti
convenzionati sia pubblici che privati, che svolge l'attivitd presso le strutture
dell’'Universita, nonché gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i
borsisti ed i soggetti ad essi equiparati quando frequentino laboratori didattici, di
ricerca o di servizio e per il periodo di frequenza.

d)Operatore/Utilizzatore cappa chimica. Lavoratore che ha ricevuto adeguata
informazione e formazione sui rischi e sulle procedure di sicurezza e specifico
addestramento per I'utilizzo della cappa chimica. Tale persona deve essere
autorizzata dal Responsabile dell'attivita didattica e/o ricerca.

e)Manutenzione ordinaria. Esecuzione delle procedure, specificate nel libretto d'uso
della cappa chimica o secondo le norme di buona tecnica, che possono essere
eseguite anche dall’operatore, adeguatamente formato a tale scopo, al fine di
assicurare il mantenimento dell'efficienza della cappa stessa. Tale attivita deve
essere tracciata nel Registro dei controlli @ manutenzione.

f) Manutenzione straordinaria. Interventi eseguiti in seguito al verificarsi di
inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, ...) o a seguito di
perdita di efficienza della cappa e che normalmente sono realizzati da tecnici
specializzati. Tale attivita deve essere tracciata nel Registro dei _controlli e
manutenzione.

Art. 3 — Responsabilita

Responsabili per la corretta applicazione del presente regolamento sono il Datore di
Lavoro per la sicurezza ed il Responsabile dell'attivita di D/R come definiti all'articolo
2 per quanto di competenza.
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Art. 4 — Acquisto ed installazione di nuove cappe chimiche

Le cappe chimiche di nuova acquisizione devono essere conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti ed alle norme di buona tecnica emanate dagli
organismi di normalizzazione nazionali o europei e dotate di marcatura CE.

L'acquisto e linstallazione delle cappe chimiche sono a carico delle strutture
universitarie (Facolta, Dipartimenti, Centri).

Rientrano nei costi a carico delle strutture:
a) acquisto cappa chimica

b) acquisto motore dell'impianto di estrazione dell'aria solitamente posizionati in
copertura dell'edificio a meno di impedimenti tecnici

c) allacciamenti impiantistici e ['acquisto dei materiali necessari (tubazione
dellimpianto di espulsione ed eventuali serrande tagliafuoco, collegamenti agli
impianti di distribuzione dei gas, collegamenti allimpianto idrico, collegamenti
all'impianto elettrico dell’edificio)

d) installazione e collaudo
e) ogni altro onere necessario alla messa in esercizio della cappa

Il datore di lavoro, nelle varie fasi di progettazione, acquisto ed installazione & tenuto
a coordinarsi con la Ripartizione Attivita Impiantistica Tecnologica (RAIT) del Servizio
Sviluppo e Gestione Edilizia (SSGE) al quale, tra I'altro, compete la definizione del
percorso di espulsione dellimpianto di aspirazione e l'indicazione dei dati tecnici
necessari per il dimensionamento del motore prima dell'acquisto della cappa.

Linstallazione delle cappe chimiche deve essere effettuata da parte di tecnici
specializzati a cura della struttura.

La tubazione dellimpianto di espulsione e gli allacciamenti impiantistici sono
effettuati dal RAIT.

Art. 5 —Collaudo

Il collaudo di una nuova cappa chimica o di una cappa di nuova installazione deve
avvenire in presenza di personale dell’'Universita. | dati del collaudo dovranno essere
riportati nel Registro dei controlli @ manutenzione di cui ogni cappa deve essere

dotata.

Art. 6 — Controlli periodici ed interventi successivi alla prima installazione

Le Strutture devono provvedere, con propri fondi e attenendosi alle disposizioni
legislative, regolamentari vigenti ed alle norme di buona tecnica emanate dagli
organismi di normalizzazione nazionali o europei, alle verifiche di funzionamento e di
efficienza, ai controlli periodici ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte
le cappe chimiche presenti ed in uso presso i laboratori di competenza.
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L.a manutenzione ordinaria e straordinaria del motore, se posto al di sotto del soffitto
del locale, & a carico delle Strutture.

Ogni cappa deve essere identificata attraverso una scheda tecnica da apporre sulla
cappa o in prossimita della stessa e corredata con il Registro dei controlli e

manutenzioni.

Qualora in occasione dei controlli periodici e sulla base dei certificati di verifica
dell’efficienza di aspirazione vengano riscontrati malfunzionamenti dovuti al motore di
aspirazione posto in copertura o al condotto di espulsione, il Datore di Lavoro della
Struttura & tenuto a darne comunicazione al RAIT —SSGE che, previa verifica di
quanto dichiarato, provvedera a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.

Art. 7 — Utilizzo

Il Datore di Lavoro, tenuto conto delle verifiche e controlli periodici di cui allarticolo
precedente e sulla base della valutazione dei rischi di cui art. 28 D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. definisce lidoneita della cappa chimica per le specifiche operazioni.

Per tale attivita il Datore di Lavoro si avvale della collaborazione dei Responsabili
dell'attivita didattica e ricerca in laboratorio, attenendosi alle disposizioni legislative,
ai regolamenti vigenti ed alle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di
normalizzazione nazionali o europei e tenendo conto dei risultati delle misurazioni

periodiche.

L'utilizzo delle cappa chimica & consentito ai lavoratori specificamente autorizzati dal
Responsabile dellattivita di ricerca e didattica in laboratorio, che siano stati
adeguatamente informati e formati sui rischi e sulle procedure di sicurezza e che
abbiano ricevuto specifico addestramento per I'utilizzo della cappa chimica.

L’operatore, nell'utilizzo della cappa chimica, & tenuto ad osservare tutte le norme
operative di sicurezza, le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e
dal Responsabile dell'attivita didattica e di ricerca ai fini della protezione collettiva ed
individuale.
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