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Grigliato a serranda
con rete protezione per
ripresa aria esterna

Rampe
distrib. gas




Coppia bombole Azoto

Cappa di espulsione con separatore ciclonico per
recupero eventuale condensato (olio dielettrico)

TOMOGRAFO

Linee VRF e gas inerti (Argon e Azoto) (120 m)
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Chiller
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Estrattore
ATEX
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Parete REI 90 con tamponamento a soffitto
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Ripristino porta di chiusura corridoio

Forno
deumidificazione
polveri (80-100°C)

Forno post
trattamento
(400-700°C)

Pavimentazione
antistatica in resina

Parete vetrata con
tamponamento
a soffitto
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Estintore carrellato




Meccanica Applicata

WEDM

uscita di emergenza minimo
con maniglione 120 cm
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Lab.
Vibrometria

Lab.
Trattamenti
Termici

Lab.
Creep

Costruzione di Macchine

Lab.
Prove
Lavorabilità

Centro
Lavoro CNC

Lab.
Tecnologia
Meccanica

Lab.
Misure
Ottiche

Lab.
Prototipazione
Virtuale

Officina

Lab. Misure
Acustiche

Lab. Misure
Fluidi

Lab. Misure
Ottica ESPI

Q 145  Edificio 4-5

Lab. Prop. Additive
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