UNIVERSITA
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di n. 1 unita di personale di categoria C1 - Area tecnica tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo
pieno, presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia - area di attivita: IMPIANTI IDRAULICI.

(selezione indetta con O.D. n. 667 del 27.10.2017)

PROVA PRESELETTIVA - 14 FEBBRAIO 2018 QUESTIONARIO A

Criteri di valutazione:

ad ogni risposta esatta viene attribuito il punteggiodi +1
ad ogni risposta errata viene attribuito il punteggio di -0,3
ad ogni risposta non data viene attribuito il punteggio di 0

A pena di esclusione:
contrassegnare con una “X” la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.
Non sono ammessi ulteriori segni che potrebbero compromettere I'anonimato dell’elaborato.

Correzioni:
Per ogni domanda € ammessa una sola possibilita di modificare o annullare la risposta: a tal fine e

necessario annerire “W” la casella della risposta da annullare (tale annullamento & definitivo e non & piu
modificabile) ed apporre una “X” sulla casella della risposta ritenuta corretta.

La risposta & considerata non data se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta o
annerisce la casella della risposta data senza scegliere un’altra risposta.

1. Secondo lo Statuto di Autonomia dell’Universita Politecnica delle Marche la Commissione paritetica di
facolta per la didattica e il diritto allo studio & composta da:

[0 due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; due rappresentanti del personale
docente; due rappresentanti della componente studentesca

[0  unugual numero di studenti e di docenti

[I il Rettore e tre rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio Studentesco

2. Secondo lo Statuto di Autonomia dell’Universita Politecnica delle Marche il Collegio di Disciplina ha il
compito di:

[J svolgere la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
[0 diesprimere parere vincolante sui provvedimenti disciplinari del Rettore

[0 svolgere la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori
universitari e di esprimere in merito parere vincolante

3. Inbase al Dlgs 50/2016 e s.m.i. la commissione giudicatrice deve essere composta:
[0 da un numero pari di commissari
O  da un numero dispari di commissari, non inferiore a cinque

0 da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque
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4. In base al Dlgs 50/2016 e s.m.i. la centrale unica di committenza:

[0 gestisce le spese ordinarie degli enti pubblici
[0 effettua consulenza per la stipula di contratti pubblici

O provvede alla aggiudicazione di appalti o alla conclusione di accordi quadro per lavori,
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti

5. Un cartello triangolare giallo secondo il D.Lgs. n. 493/96 e s.m.i. segnala:

O un obbligo
[0 unavvertimento

L1 un divieto

6. Durante la fase di realizzazione dell’opera, chi provvede alla nomina del coordinatore dell’esecuzione
dei lavori?
O 1l datore di lavoro dell'impresa affidataria

O Il committente o il responsabile dei lavori

O Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

7. Aisensidel D.lgs 81/08 e s.m.i., in caso di appalto di opera pubblica, il piano di sicurezza e di
coordinamento:
O  deve essere inviato a tutti i concorrenti alla gara di appalto

O siconsidera trasmesso attraverso la messa a disposizione del piano medesimo a tutti i
concorrenti alla gara d’appalto

O deve essere messo a disposizione della sola impresa vincitrice della gara d’appalto

8. Cosa siintende per classe di reazione al fuoco?
OO capacita di un materiale di resistere all’esposizione al fuoco senza perdere la propria capacita
di contenimento delle famme e del calore e I'isolamento termico

O capacita di un materiale di resistere all’esposizione al fuoco senza perdere la propria
resistenza meccanica e la propria capacita di contenimento delle fiamme e del calore

[0 grado di partecipazione, di un materiale o di un prodotto, al fuoco al quale & sottoposto

9. In presenza di evacuatori di fumo, i dispositivi di comando a distanza devono essere realizzati in modo di
aprire contemporaneamente:
[0 solo gli EFC posti nel compartimento interessato dall’incendio

O solo gli EFC collocati entro una definita area dell’edificio in prossimita dei rilevatori di fumo in
allarme

[0  solo gli EFC presenti nel medesimo piano dell’edificio
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10. Un impianto idrico antincendio deve essere servito da due pompe:
O  di cui almeno una con alimentazione elettrica
[0 una diriserva all’altra con sorgenti di alimentazione indipendenti

[0 una delle quali sia una motopompa con motore a gasolio

11. I locali destinati ad ospitare i gruppi di pompaggio per gli impianti antincendio devono essere tali da
evitare la formazione di ghiaccio e vanno mantenuti:

[0 adalmeno4-°C
[0 adalmeno 10 °C

[0 generalmente ad almeno 4°C, ma nel caso di pompe azionate da motori a gasolio tale soglia &
elevata a 10°C

12. L a direttiva PED recepita col D.lgs 26 del 15 febbraio 2016 e s.m.i.:

O siapplica alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle reti per
la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché'
canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per
impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici

[0 siapplica alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle
attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS
superiore a 0,5 bar

[0 siapplica alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' dei recipienti
semplici a pressione di cui al D.Igs 27 settembre 1991, n 311 e successive modificazioni

13. Quali delle seguenti serie di unita di misura e costituita da tutte grandezze che fanno parte del SI?
O m,s, kg, mol, A, V,N,J, psi, W, °F, K, Hz, F, ohm
O m,s, kg, mol, A, V,N,J, Pa, W, °C, K, Hz, F, ohm
O m,s, kg, mol, A, V, N, kWh, Pa, W, °C, K, Hz, F, ohm

14. Il filtro deidratatore nel ciclo frigorifero ha la seguente funzione:
O  preservare dall’accumulo di polveri ed assorbire la condensa sulla superficie dell’evaporatore
O filtrare e deumidificare il gas frigorigeno per evitare fenomeni di acidificazione dell’olio

[0 preservare dall’accumulo di polveri ed altro la superficie di scambio del condensatore

15. Il bulbo di una valvola termostatica di espansione:
[0 permette dirilevare la temperatura di alimentazione della batteria evaporante

0 permette di ottenere il surriscaldamento opportuno

O  permette di contenere il sottoraffreddamento al condensatore O N

' v 4 %4
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16. La resistenza del carter di un compressore frigorifero ha la funzione di:

O mantenere piu fluido 'olio per ridurre le perdite meccaniche per attrito nelle fasi di avvio del
compressore

0 garantire un sufficiente grado di surriscaldamento

O evitare il trascinamento dell’olio da parte del compressore

17. Cos’é un disconnettore idraulico?

I un dispositivo che permette di svincolare il circuito primario della caldaia dalla rete di
alimentazione alle varie utenze

1 un dispositivo che protegge la rete dell’acquedotto da contaminazioni causate dal riflusso
della rete privata verso la pubblica

O uno speciale raccordo di connessione tra il contatore e la tubazione di alimentazione
dell’edificio

18. Come sono definite le azioni contraddistinte dalle lettere del sistema di regolazione PID?

O  P=azione Proporzionale; I=azione Interdittiva; D= azione Differenziale
0 P=azione Proporzionale; |=azione Integrale; D= azione Derivativa
0 P=azione Proporzionale; |=azione Integrale; D= azione Differenziale

19. Quale e la funzione di una valvola di scarico termico ad azione positiva?

[0 quando il sensore immerso nella tubazione di mandata della rete di riscaldamento della
caldaia raggiunge la temperatura massima di taratura, la valvola scarica parte dell’acqua calda
e apre un interruttore che provvede ad azionare un sistema di allarme

[0 quando il sensore immerso nella tubazione di mandata della rete di riscaldamento della
caldaia raggiunge la temperatura massima di taratura, la valvola scarica parte dell'acqua calda
e apre un interruttore che provvede ad arrestare il bruciatore e all’occorrenza anche ad
attivare I'intervento del dispositivo di reintegro

O quando il sensore immerso nella tubazione di mandata della rete di acqua calda sanitaria
raggiunge la temperatura massima di taratura, la valvola bypassa parte dell’acqua sulla
tubazione di ricircolo

20. Ogni generatore di calore deve essere provvisto di una valvola di sicurezza:

[0 dimensionata in modo da consentire, alla pressione di scarico, lo scarico di una portata di
vapore proporzionale alla potenza nominale del generatore espressa in kW

0 dimensionata in proporzione al contenuto di acqua dell'impianto e alla potenza del
generatore

O dimensionata in modo da consentire, alla pressione di taratura, lo scarico di una portata di
vapore proporzionale alla potenza nominale del generatore espressa in kW
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21. Aisensidel DPR 74/2013 e s.m.i sono annoverati tra gli impianti termici da sottoporre alle verifiche
periodiche anche:

O  gliimpianti termici e i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
al servizio di singole unita immobiliari

O iclimatizzatori estivi comunque alimentati con potenza termica utile nominale maggiore di 10
kw

[ iclimatizzatori estivi comunque alimentati con potenza termica utile nominale maggiore di 12
kw ‘

22. Aisensi della normativa Fgas, le tempistiche per i controlli delle perdite sulle apparecchiature
contenenti gas florurati, sono cadenzate con periodicita che vanno dai 3 ai 12 mesi sulla base:

O  del contenuto di gas refrigerante ad effetto serra, con esclusione per le apparecchiature che
contengono meno di 6 kg di gas nel caso di apparecchiature ermeticamente sigillate ed
etichettate come tali o di 3 kg negli altri casi

[0 dellimpatto ambientale espresso in tonnellate di CO2 equivalente determinato come
prodotto del contenuto di gas dell’apparecchiatura in kg per il valore del GWP del gas stesso

O della potenza nominale assorbita dalla macchina in relazione anche al coefficiente di
prestazione

23. Aisensidell’art. 190 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel caso in cui I'esecutore abbia firmato il registro
di contabilita con riserva:

O Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone sul registro le sue motivate deduzioni
O Il direttore dei lavori ordina immediatamente la sospensione dei lavori

O Il responsabile unico del procedimento pud avviare le procedure per la risoluzione del
contratto

24. 1l costo della manodopera negli appalti pubblici viene determinato:
[0 dall'appaltatore in accordo con I'amministrazione appaltante
O dal direttore dei lavori

[0 dai contratti collettivi di lavoro

25. Nel procedimento di collaudo di lavori pubblici, sono stati riscontrati difetti di lieve entita dell'opera che
non pregiudicano comunque la funzionalita della stessa, in tal caso il collaudatore:

O prescrive all'appaltatore i lavori di ripristino da farsi in un tempo prestabilito
O collauda I'opera elencando i difetti di lieve entita

[0 rimanda a data successiva la visita di collaudo
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Selezione pubblica, per esami, per I'assunzione di n. 1 unita di personale di categoria C1 - Area tecnica tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo
pieno, presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia - area di attivita: IMPIANTI IDRAULICI.

(selezione indetta con O.D. n. 667 del 27.10.2017)

PROVA PRESELETTIVA - 14 FEBBRAIO 2018 QUESTIONARIO B

Criteri di valutazione:

ad ogni risposta esatta viene attribuito il punteggiodi +1
ad ogni risposta errata viene attribuito il punteggio di - 0,3
ad ogni risposta non data viene attribuito il punteggio di 0

A pena di esclusione:
contrassegnare con una “X” la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.
Non sono ammessi ulteriori segni che potrebbero compromettere I'anonimato dell’elaborato.

Correzioni:
Per ogni domanda & ammessa una_sola possibilita di modificare o annullare la risposta: a tal fine e

necessario annerire “M” la casella della risposta da annullare (tale annullamento & definitivo e non & piu
modificabile) ed apporre una “X” sulla casella della risposta ritenuta corretta.

La risposta & considerata non data se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta o
annerisce la casella della risposta data senza scegliere un’altra risposta.

1. Secondo lo Statuto di Autonomia dell’Universita Politecnica delle Marche I'incarico di Direttore
Generale:

[0 & attribuito dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei
componenti, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico

[ & attribuito dal Rettore sentito il parere del Collegio dei Revisori e del Senato Accademico

[0 & attribuito dal Senato Accademico, con delibera assunta a maggioranza dei componenti, su
proposta del Rettore, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione

2. Secondo lo Statuto di Autonomia dell’Universita Politecnica delle Marche la Commissione paritetica di
facolta per la didattica e il diritto allo studio & composta da:

[0 unugual numero di studenti e di docenti

[0 quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti del
personale docente; due rappresentanti della componente studentesca, designati dal Corpo
Studentesco al proprio interno

[0 il Rettore; i direttori di Dipartimento; tre rappresentanti dei professori associati; tre
rappresentanti dei ricercatori, compresi iri cercatori a tempo determinato di cui all'art.24
comma 3, lettera b) della I. 240/2010 e s.m.i.; tre rappresentanti del personale tecnico
amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici; tre rappresentanti degli
studenti designati dal Consiglio Studentesco al suo interno
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3. Inbase al DIgs 50/2016 e s.m.i. sono “procedure aperte”:

[0 le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico ammesso dopo la fase di
selezione preliminare interessato puo presentare un'offerta

1 le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato pud presentare
un'offerta

O le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico pud chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni
appaltanti, con le modalita stabilite dal presente codice

4. In base al Dlgs 50/2016 e s.m.i. un “raggruppamento temporaneo” é:
O  uninsieme di imprenditori associati in forma stabile

[0 un insieme di imprese costituito esclusivamente mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico che preveda il
subappalto

O un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta

5. Un cartello circolare azzurro secondo il D.Lgs. n. 493/96 s.m.i. segnala:
O  un pericolo
0 un avvertimento

0 una prescrizione

6. Aisensidel D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il documento contenente la valutazione dei rischi va conservato:
O presso la sede legale del Datore di Lavoro
O presso l'unita produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi

LI presso la sede delle organizzazioni sindacali

7. Il disarmo delle armature provvisorie ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. avviene?
O sotto la vigilanza del direttore dei lavori
O sotto la sorveglianza del capo cantiere, previa autorizzazione del direttore dei lavori

O sotto la sorveglianza del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

8. Secondo la norma europea UNI EN2:2005, gli incendi sono classificati in base al tipo di combustibile
secondo le seguenti 5 classi:

O classe A = Solidi; Classe B = Liquidi; Classe C = Gas; Classe D = Metalli;
Classe E = Quadri elettrici

[0 cClasse A = Solidi; Classe B = Liquidi; Classe C = Gas; Classe D = Metalli;
Classe F = Mezzi di cottura

0 Classe A = Solidi; Classe B = Liquidi; Classe C = Gas; Classe E = Quadri elettrici;
Classe F = Mezzi di cottura
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9. Quali caratteristiche distinguono gli impianti di spegnimento sprinkler ad umido da quelli a secco?

O gli impianti ad umido sono totalmente caricati con acqua in pressione mentre quelli a secco
sono caricati con acqua in pressione solamente a monte della valvola di allarme a secco e con
aria o gas inerte in pressione a valle della stessa

O gli impianti ad umido sono totalmente caricati con acqua in pressione mentre quelli a secco
sono caricati con acqua in pressione a monte della valvola di allarme a secco e con aria o gas
inerte in pressione a valle della stessa solo per quelle tubazioni esposte a possibili
danneggiamenti da parte del gelo i

[0 gli impianti ad umido presentano gli spruzzatori disposti con verso di nebulizzazione verso il
soffitto, mentre in quelli a secco gli spruzzatori sono disposti verso il basso

10. Le tubazioni sottosuolo delle reti idranti devono essere interrate ad una profondita minima di:

O 60cm
[0 80cm
O 45cm

11. Quali delle seguenti serie & costituita da tutte unita di misura dell’energia?
[0 KJ, Wh, cal, Btuh
I kJ, kWh, kcal, Btu/h
1 kJ, Wh, cal, Btu

12. L’'NPSH (Net Positive Suction Head traducibile come battente netto positivo in aspirazione) e un
parametro fornito, in forma grafica, dal produttore di una pompa e rappresenta:

0 la massima pressione relativa, in metri di colonna d’acqua, alla bocca di aspirazione di una
pompa posta sopra il pelo libero del serbatoio che garantisce la soppressione del fenomeno
della cavitazione

0 la minima pressione assoluta, in metri di colonna d’acqua, necessaria alla bocca di aspirazione
per evitare il manifestarsi di fenomeni di cavitazione

O il massimo dislivello in metri tra la pompa ed il battente di aspirazione

13. Le operazioni di verifica e controllo dell’efficienza energetica dei gruppi termici degli impianti di
climatizzazione alimentati a combustibili fossili, al fine della determinazione del rendimento di
combustione, prevedono la misura dei seguenti parametri:

0 Tfumi, Taria, 02, CO2, CO
O  Tfumi, Tacqua mandata riscaldamento, Tacqua ritorno riscaldamento, 02, CO2, CO
[0 Taria, T mandata acs, 02, CO2, CO

14. Quale differenza c’é tra una macchina frigorifera a compressione di vapore ed una ad assorbimento?
[0 nella macchina ad assorbimento la funzione di evaporatore & svolta dall’assorbitore

O nella macchina a compressione di vapore la compressione del refrigerante & svolta dal
compressore, mentre nella macchina ad assorbimento, la compressione del vapore é svolta
dal sistema generatore-assorbitore-pompa

O il compressore nella macchina ad assorbimento comprime il gas nella fase di uscita dal
generatore =

QUESTIONARIO B -Pag.3di5




15.

16.

17

18.

19.

20.

24.

UNIVERSITA
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Quale tra i seguenti metodi non rientra tra i sistemi di sbrinamento delle macchine frigorifere?
[0 agascaldo

1 adinversione di ciclo

O aregolazione inverter

Quale dei seguenti non € un dispositivo di sicurezza?
1 valvola diintercettazione del combustibile

O termostato di regolazione

1 valvola di scarico termico

Quale dei seguenti fenomeni non pregiudica la prestazione della macchina frigorifera?
[0 raumento di temperatura della sorgente fredda

[0 rintasamento delle superfici degli scambiatori

[0 la perdita anche parziale del fluido refrigerante

Cos’e un rotametro?
[0 Ja girante di una pompa peristaltica

0 un flussometro a sezione variabile per liquidi e gas

0 unindicatore di portata a mulinello per condotte a pelo libero

Cosa si intende per autorita di una valvola di regolazione modulante?
0 & il prodotto tra la perdita di carico della valvola in posizione di regolazione e la perdita di
carico complessiva del circuito da regolare
O & la somma tra la sezione massima di passaggio della valvola completamente aperta e la
sezione della tubazione in cui va inserita

[0 &l rapporto tra la perdita di carico della valvola completamente aperta e la perdita di carico
complessiva del circuito da regolare

Nel disegno tecnico, come viene rappresentato I'elemento sensibile di una sonda di temperatura?
O  con un triangolo rettangolo con vertice accostato alla tubazione

[0 con pallino accostato alla tubazione

0 con un quadratino con un vertice accostato alla tubazione

Il controllo di una batteria di riscaldamento ad acqua calda puo essere fatto variando la portata
dell’acqua con una valvola modulante, inserita in serie sulla tubazione di alimentazione alla batteria,
pilotata da un regolatore a uscita proporzionale con azione diretta o inversa?

0 ad azione diretta

[0 ad azione inversa

[0 indifferentemente con una o l'altra
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22. La funzione della valvola elettronica a quattro vie in una macchina frigorifera & quella di:
[0 invertire il moto di rotazione del compressore
[0 invertire il ciclo frigorifero in modo da passare dalla funzione estate alla funzione inverno

0 invertire il senso di percorrenza del fluido frigorigeno nell’evaporatore

23. Nella fase esecutiva dei lavori pubblici I'ordine di servizio nei confronti dell’esecutore:
O  pud essere impartito da un direttore operativo o da un ispettore di cantiere
O puod essere impartito dall’ispettore di cantiere, ma deve essere vistato dal direttore dei lavori

O  pud essere impartito dal direttore dei lavori, ma deve essere vistato dal responsabile del
procedimento

24. |l costo della manodopera negli appalti pubblici viene determinato:
[0 dal direttore dei lavori in fase di progetto
[0 dai contratti collettivi di lavoro

[0 dai dati statistici pubblicati dall’ISTAT

25. Negli appalti pubblici il Giornale dei lavori:

[0 el principale documento per accertare I'entita dei lavori eseguiti
[0 & un notiziario dell’Autorita dei lavori pubblici

[0 & unregistro che va tenuto in cantiere
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Selezione pubblica, per esami, per I'assunzione di n. 1 unita di personale di categoria C1 - Area tecnica tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo
pieno, presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia - area di attivita: IMPIANTI IDRAULICI.

(selezione indetta con O.D. n. 667 del 27.10.2017)

PROVA PRESELETTIVA - 14 FEBBRAIO 2018 QUESTIONARIO C

Criteri di valutazione:

ad ogni risposta esatta viene attribuito il punteggiodi +1
ad ogni risposta errata viene attribuito il punteggio di - 0,3
ad ogni risposta non data viene attribuito il punteggio di 0

A pena di esclusione:
contrassegnare con una “X” la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta.
Non sono ammessi ulteriori segni che potrebbero compromettere I'anonimato dell’elaborato.

Correzioni:
Per ogni domanda € ammessa una sola possibilita di modificare o annullare la risposta: a tal fine &

necessario annerire “W” la casella della risposta da annullare (tale annullamento & definitivo e non & piu
modificabile) ed apporre una “X” sulla casella della risposta ritenuta corretta.

La risposta & considerata non data se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta o
annerisce la casella della risposta data senza scegliere un’altra risposta.

1. Secondo lo Statuto di Autonomia dell’Universita Politecnica delle Marche il Collegio di Disciplina ha il
compito di:

[1 svolgere la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori
universitari e di esprimere in merito parere vincolante

[0 svolgere la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari a carico degli studenti

[0 diesprimere parere vincolante sui provvedimenti disciplinari del Direttore Generale

2. Secondo lo Statuto di Autonomia dell’Universita Politecnica delle Marche 'incarico di Direttore
Generale:

[ & attribuito con Decreto Rettorale

[0 & attribuito dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei
componenti, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico

[0 & attribuito dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione

3. In base al Dlgs 50/2016 e s.m.i. la centrale unica di committenza:
0 gestisce per la stipula di contratti pubblici

O provvede alla aggiudicazione di appalti o alla conclusione di accordi quadro per lavori,
forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti

0 provvede alla pubblicazione dei bandi di gara -
-
4///Jr'\
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4. In base al Dlgs 50/2016 e s.m.i. un “raggruppamento temporaneo” &:

0 un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta

O  uninsieme di imprenditori associati in forma stabile

O un insieme di imprese, o prestatori di servizi, costituito esclusivamente mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto
pubblico, mediante presentazione di una unica offerta

5. Un cartello circolare rosso secondo il D.Lgs. n. 493/96 e s.m.i. segnala:
0 undivieto
0 unavvertimento

0 una situazione di salvataggio e di soccorso

6. Aisensidel D.Igs 81/08 e s.m.i, qual & I'attivita che il Datore di Lavoro non pud delegare?
O Torganizzazione dell’azienda
O la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

O  la nomina del Medico Competente

7. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento entro il termine di:

[0 2 mesi prima dell’inizio dei lavori
[0 20 giorni prima dell’inizio dei lavori

[0 10 giorni prima dell'inizio dei lavori

8. Cosa siintende per carico d’incendio?

0 potenziale termico della totalita dei materiali almeno della 2aclasse di reazione al fuoco
contenuti in uno spazio ivi compresi i rivestimenti dei muri, dei pavimenti e dei soffitti,
convenzionalmente espresso in kg di legna equivalente (Potere Calorifico Inferiore assunto
pari a 4400 kcal/kg)

O potenziale termico netto della totalita dei materiali combustibili contenuti in uno spazio,
corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli
materiali. E espresso in MJ e convenzionalmente 1 MJ & assunto pari a 0,057 kg di legna
equivalente

O potenziale termico della totalita dei materiali almeno della 2aclasse di reazione al fuoco
contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla
combustione dei singoli materiali. E espresso in MJ e convenzionalmente 1 MJ & assunto pari
a 0,057 kg di legna equivalente
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9. Cosa rappresentano i parametri (REI) di designazione della classe di resistenza al fuoco?

[0 R: attitudine a limitare la trasmissione del calore verso il lato non esposto
E: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto I'azione del fuoco
attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori caldi verso il lato non esposto

I:
[0 R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto 'azione del fuoco
E: attitudine a limitare la trasmissione del calore verso il lato non esposto
I: attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme o gas caldi verso il lato non esposto
O R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto I'azione del fuoco i
E: attitudirie a non lasciar passare né produrre fiamme o gas caldi verso il lato non esposto
I:

attitudine a limitare la trasmissione del calore verso il lato non esposto

10. Le tubazioni fuori terra delle reti idranti devono essere colorate di:

O giallo
1  bianco
[0 rosso

11. E consentito alimentare un impianto idrico antincendio con due pompe in parallelo?

O si, purché sia garantita I'erogazione del complessivo fabbisogno di acqua alla medesima
pressione

[0 si, purché sia presente almeno un’altra pompa di riserva con alimentazione indipendente
dalle precedenti

0  no, le due pompe devono essere una di riserva all’altra

12. La verifica e manutenzione di naspi, idranti a muro ed estintori deve essere svolta almeno:
O  ogni 6 mesi
[0  con cadenza biennale

[0 unavolta all’anno

13. Quale di queste serie conversioni € corretta?
O 1 bar=14.5 psi; 1 kWh = 3412 Btu; 1 kcal = 4186 )
[0 1HP=750W;1kg/cm2 =10 mca; 1 kWh = 3,600 kJ
O 1kw = 1.34HP; 1HP =8680BTU/h; 1kCal/h =~ 1,16 kW

14. Gliimpianti termici di riscaldamento possono essere accesi per un massimo di 12 ore (anche frazionate)
solo nell’arco di tempo che va dalle 5 alle ore 23 (accensione diurna), ad eccezione dei seguenti casi per i
quali non si applicano le limitazioni:

1 agli impianti centralizzati ed individuali dotati di una sonda di temperatura esterna e di un
programmatore sigillato che regoli la temperatura interna almeno su due livelli, ovvero a 20°C
nelle ore diurne e a 16°C per quelle eccedenti (attenuazione notturna)

0  agli impianti individuali in edifici dotati di un sistema di contabilizzazione del calore e di un
programmatore per ogni appartamento mediante il quale si possa regolare la temperatura
interna su almeno due livelli

[0 agli impianti individuali dotati di ventilconvettori
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15. Il fluido frigorigeno in un impianto a compressione di vapore percorre i componenti principali nel
seguente verso:

O

O

O

compressore, separatore di vapore, filtro, condensatore, organo di espansione, evaporatore,
separatore d’olio

compressore, condensatore, trappola di liquido, organo di espansione, evaporatore,
ricevitore di liquido

compressore, separatore d’olio, condensatore, ricevitore di liquido, filtro, spia di liquido,
organo di espansione, evaporatore, separatore di vapore

16. Lo sbrinamento in una macchina frigorifera permette di:

O
O
O

evitare fastidiosi fenomeni di gocciolamento dal condensatore
evitare I'intasamento di ghiaccio sulla superficie di scambio dell’evaporatore

evitare I'accumulo di ghiaccio sulla superficie esterna del compressore

17. Quale ¢ la funzione dell’equalizzazione in una valvola di espansione termostatica?

O
O
(|

mantenere costante la pressione di condensazione
rilevare la pressione di aspirazione

compensare le perdite attraverso la valvola

18. Per “Pump down” si intende:

O
O

O

portare I'evaporatore di un sistema split a lavorare a temperature estremamente basse

la procedura di recupero gas da un condizionatore SPLIT senza l'uso dell’apparecchiatura di
recupero esterna

il recupero del gas frigorigeno dallo split ad una bombola per mezzo di una apparecchiatura
predisposta per i travasi

19. La normativa Fgas:

(|
O
O

e la normativa comunitaria e nazionale in materia di gas florurati ad effetto serra
e la normativa comunitaria e nazionale in materia di gas dannosi per lo strato dell’'ozono

e la normativa nazionale in materia di gas idrocarburi

20. Quale ¢ la funzione della sonda esterna di temperatura in una centrale termica?

O

rilevare la temperatura esterna in modo da regolare, secondo una data curva climatica, la
temperatura di mandata della caldaia ad un valore tanto pili basso quanto piu e alta la
temperatura esterna

rilevare la temperatura esterna in modo da regolare, secondo una data curva climatica, la
temperatura di mandata della caldaia ad un valore tanto piu alto quanto pit & alta la
temperatura esterna

rilevare la temperatura esterna in modo da regolare, secondo una data curva climatica, la
temperatura di mandata dell’acqua calda sanitaria ad un valore tanto pili basso quanto & pil

alta la temperatura esterna
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Cos’é un separatore idraulico?

O un dispositivo che permette di svincolare il circuito primario della caldaia dalla rete di
alimentazione alle varie utenze

[0 un dispositivo che permette di separare due fluidi nel caso di un particolare trasduttore di
pressione

0 il diaframma di separazione in un circolatore ermetico

Cosa rappresenta il coefficiente (Kvs) di efflusso o di portata di una valvola di regolazione?

[0 rappresenta il valore del flusso di acqua tra i 5 ed i 40°C espresso in m3/h o in I/h che
attraversa una valvola completamente aperta soggetta ad una pressione differenziale di 1 bar

0 rappresenta il rapporto tra la portata della valvola a meta corsa rispetto a quella a valvola
completamente aperta

O rappresenta il rapporto tra le portate determinate dalla valvola, rispettivamente ad una
pressione differenziale di 1 bar e quella di 2 bar

Negli appalti pubblici il Giornale dei lavori:
[0 &il documento preliminare per la contabilita lavori
[0 & un registro che va tenuto in cantiere

[0 & un notiziario dell’Autorita dei lavori pubblici

Nel procedimento di collaudo di un lavoro pubblico, sono stati riscontrati difetti di lieve entita dell'opera
che non pregiudicano comunque la funzionalita della stessa, in tal caso il collaudatore:

O dichiara la non collaudabilita dell'opera
[0 rimanda a data successiva la visita di collaudo

[0 prescrive all'appaltatore i lavori di ripristino da farsi in un tempo prestabilito

Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il direttore dei lavori redige uno stato
d’avanzamento dei lavori:

[0 neitermini e alle modalita specificate nel contratto
O  ognisettimana, sulla base delle liste settimanali delle somministrazioni

[0 in base al’andamento dei lavori, a suo insindacabile giudizio
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