UNIVERSITA
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Selezione pubblica, per esami, per I'assunzione di n. 1 unita di personale di categoria C1 - Area tecnica tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo
pieno, presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia - area di attivita: IMPIANTI IDRAULICI.

(selezione indetta con O.D. n. 667 del 27.10.2017)

SECONDA PROVA SCRITTA - 23 FEBBRAIO 2018 TRACCIA A

Avvertenze:

Il candidato dovra riportare le risposte ai quesiti esclusivamente sul foglio a quadretti che sara I'unico
elaborato oggetto di valutazione.

Sul modulo della traccia consegnata e possibile riportare annotazioni, le quali non saranno oggetto di
valutazione.

Il foglio bianco timbrato potra essere utilizzato per eventuali appunti e, alla fine della prova, dovra essere
riconsegnato a parte.

A pena di esclusione:
Non sono ammessi segni che potrebbero compromettere I'anonimato degli elaborati.

Il candidato, in qualita di tecnico a supporto del Direttore dei Lavori in appalti pubblici,
risponda singolarmente e in maniera sintetica ad ogni quesito sottoelencato.
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UNIVERSITA
POLITECNICA
DELLE MARCHE

QUESITO 1
CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS E CLIMATIZZAZIONE

Con riferimento allo schema di centrale seguente con caldaia tradizionale per la sola climatizzazione
invernale, si elenchino i principali componenti contrassegnati dall’indicazione numerica ed indicare la
funzione del controllo climatico.

Fonte: CALEFFI

Vedi schemi gruppo 50
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QUESITO 2
IMPIANTO AUTOCLAVE

'impianto autoclave trova impiego nel caso di pressione dell’acqua di rete troppo bassa per garantire
una sufficiente erogazione alle utenze poste ai piani pit elevati o in ogni caso quando possono
verificarsi con troppa frequenza episodi di mancanza d’acqua dalla rete pubblica.

Con riferimento allo schema seguente elencare gli organi presenti, le vie di collegamento alla rete
pubblica e di distribuzione interna all’edificio e la funzione svolta dalle due valvole 6 e 10.
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UNIVERSITA
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QUESITO 3
NORMATIVA DI DISEGNO TECNICO

Le norme UNI 9511-1/5 stabiliscono i segni grafici di base da utilizzare negli elaborati tecnici e negli
schemi degli impianti di alimentazione idrica e di scarico, di riscaldamento, di refrigerazione, di
condizionamento dell'aria e di distribuzione del gas per uso domestico.

Fornire una definizione e una breve descrizione corrispondente ai simboli sotto riportati:
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QUESITO 4
PERDITA DI PRESTAZIONE IN UN CONDIZIONATORE

Un condizionatore classico, split o monoblocco che sia, pud essere soggetto a fenomeni di calo delle
prestazioni, fino anche alla rottura.

Elencare quei fenomeni che si ritiene possano maggiormente influenzare la resa della macchina e se
possibile spiegarne almeno sinteticamente il motivo ed eventuali operazioni di verifica e
manutenzione atte al ripristino della funzionalita della macchina.
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UNIVERSITA
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Selezione pubblica, per esami, per I'assunzione di n. 1 unita di personale di categoria C1 - Area tecnica tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo
pieno, presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia - area di attivita: IMPIANTI IDRAULICI.

(selezione indetta con O.D. n. 667 del 27.10.2017)

SECONDA PROVA SCRITTA - 23 FEBBRAIO 2018 TRACCIA B

Avvertenze:

[l candidato dovra riportare le risposte ai quesiti esclusivamente sul foglio a quadretti che sara "'unico
elaborato oggetto di valutazione.

Sul modulo della traccia consegnata & possibile riportare annotazioni, le quali non saranno oggetto di
valutazione.

Il foglio bianco timbrato potra essere utilizzato per eventuali appunti e, alla fine della prova, dovra essere
riconsegnato a parte.

A pena di esclusione:
Non sono ammessi segni che potrebbero compromettere I'anonimato degli elaborati.

[l candidato, in qualita di tecnico a supporto del Direttore dei Lavori in appalti pubblici,
risponda singolarmente e in maniera sintetica ad ogni quesito sottoelencato.
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QUESITO 1
CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO

Con riferimento allo schema di centrale seguente con caldaia tradizionale per la sola climatizzazione
invernale, si elenchino i principali componenti contrassegnati dall’indicazione numerica ed indicare la

funzione del controllo climatico.

Fonte: CALEFFI
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UNIVERSITA
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QUESITO 2
SCELTA DEL DIAMETRO DI UNA CONDOTTA D’ARIA

Utilizzando I'abaco sottostante, si identifichi il diametro e si calcoli la perdita di carico distribuita per
un tratto di 20 m di condotta circolare liscia in grado di garantire una portata di aria a 20°C di 2000
m>/h con una velocita inferiore ai 5 m/s.

Perdite di carico continue dell’aria — CONDOTTI CIRCOLARI “LISCI” —t = 20°C, H = 0 mg,,
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UNIVERSITA
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QUESITO 3
ROOF TOP CON RIGENERATORE

Il Roof Top & un’unita di trattamento d’aria con generatore incorporato che, contrariamente alle UTA
classiche, non richiede delle unita esterne per la produzione di acqua calda o fredda. Nel seguente
schema é rappresentata una macchina dotata di gruppo frigo a pompa di calore (qui sono visibili solo
gli scambiatori principali del gruppo frigo) per I'alimentazione delle batterie necessarie per il
trattamento termico dell’aria.

Con riferimento allo schema semplificato sottostante, che nella fattispecie rappresenta la macchina in
regime di climatizzazione estiva, indicare sinteticamente i componenti principali, le loro funzioni e la
peculiarita del flusso contrassegnato col numero 2.
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Fonte: CLVET
Aria rinnovo
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QUESITO 4
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CON RITORNO DIRETTO O INVERSO

Nelle due figure sottostanti sono rappresentate a titolo di esempio le distribuzioni ad una serie di
utenze col ramo di ritorno Diretto (a sx ) e Inverso (a dx ).

Il candidato descriva sinteticamente la differenza tra i due metodi con riguardo ai vantaggi ed agli
svantaggi che derivano dalla scelta tra i due.
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UNIVERSITA
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Selezione pubblica, per esami, per I'assunzione di n. 1 unita di personale di categoria C1 - Area tecnica tecnico-
scientifica ed elaborazione dati - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di tempo
pieno, presso la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia - area di attivita: IMPIANTI IDRAULICI.

(selezione indetta con O.D. n. 667 del 27.10.2017)

SECONDA PROVA SCRITTA - 23 FEBBRAIO 2018 TRACCIA C

Avvertenze:

Il candidato dovra riportare le risposte ai quesiti esclusivamente sul foglio a quadretti che sara I'unico
elaborato oggetto di valutazione.

Sul modulo della traccia consegnata & possibile riportare annotazioni, le quali non saranno oggetto di
valutazione.

Il foglio bianco timbrato potra essere utilizzato per eventuali appunti e, alla fine della prova, dovra essere
riconsegnato a parte.

A pena di esclusione:
Non sono ammessi segni che potrebbero compromettere I'anonimato degli elaborati.

Il candidato, in qualita di tecnico a supporto del Direttore dei Lavori in appalti pubblici,
risponda singolarmente e in maniera sintetica ad ogni quesito sottoelencato.
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UNIVERSITA
POLITECNICA
DELLE MARCHE

QUESITO 1
CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO

Con riferimento allo schema di centrale seguente con caldaia tradizionale per la sola climatizzazione
invernale, si elenchino i principali componenti contrassegnati dall’indicazione numerica ed indicare la
funzione del controllo climatico.
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UNIVERSITA
POLITECNICA
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QUESITO 2
USO DEL DIAGRAMMA PSICROMETRICO

Lo psicrometro di Assman e uno strumento di misura della umidita relativa dell’aria utilizzato spesso
come riferimento assoluto per la verifica dell’affidabilita degli igrostati a servizio degli impianti di
climatizzazione ambiente.

-

Una ventolina posta alla sommita, induce I'aria ambiente ad attraversare il bulbo di due termometri,
uno dei quali (umido) rivestito con una leggera garza di cotone imbibita di acqua.

Supponendo che dal termometro cosiddetto asciutto si rilevi una temperatura di 20°C, mentre
dall’altro cosiddetto umido si rilevi una temperatura di 15°C, determinare con 'uso del diagramma
psicrometrico, quante pit grandezze possibili utili per caratterizzare lo stato dell’aria e indicarne
sinteticamente il significato.
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QUESITO 3
UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA

L'unita di trattamento d’aria (U.T.A.) € un'apparecchiatura per il trattamento dell'aria negli ambienti
chiusi nel regime di riscaldamento invernale e nella climatizzazione estiva.

L’unita é collegata all'ambiente da trattare con una canalizzazione di mandata ed una di ripresa.

Nella configurazione pili completa & dotata anche di un canale di espulsione ed uno di ripresa per
I'aria esterna.

Con riferimento allo schema seguente, indicarne sinteticamente i componenti principali, le loro
funzioni e i parametri coinvolti nel trattamento dell’aria.
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QUESITO 4
VALVOLE DI BILANCIAMENTO

Le due valvole di bilanciamento seguenti sono dotate di una manopola di regolazione con una scala
graduata. La seconda delle due presenta anche due attacchi piezometrici di pressione.

Il candidato dica se le due valvole sono equivalenti ed esponga la o le metodologie di regolazione
della portata riferendosi al grafico riportato sotto a titolo di esempio.

Tonte: Cimberio
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